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BREAKLOAY



      河南黎明路桥重工有限公司
      HENAN LIMING ROAD AND BRIDGE INDUSTRY CO., LTD
热线电话：0371-67430580  


YSF系列中碎反击破移动破碎站
中碎反击破移动破碎站采用一体化圆振动筛、反击式破碎机实现对铁路、工程用中等粒度砂石料的生产，灵活方便，节省了大量的中转输送时间。

	规    格
	运输长度（mm）
	运输宽度（mm）
	运输高度（mm）
	最大高度（mm）
	最大宽度（mm）
	皮带机高度（mm）
	轮胎配置
	总重量

（吨）

	Y3S1548F1010
	12500
	2500
	4000
	6000
	2800
	4000
	并装双轴
	42

	Y3S1848F1210
	12500
	2800
	4500
	6500
	3000
	4000
	并装双轴
	46

	Y3S1860F1214
	13500
	2800
	4500
	6500
	3000
	4200
	并装三轴
	51

	Y3S2160F1315
	14000
	3000
	4800
	6500
	3200
	4200
	并装三轴
	57

	Y3S1848F1210Z
	18000
	2800
	4500
	6700
	3000
	4000
	并装四轴
	55

	Y3S1860F1214Z
	18000
	3000
	4500
	6700
	3000
	4200
	并装四轴
	61


	规    格
	振动筛型号
	反击破型号
	筛下皮带机规格
	筛上皮带机规格
	输送皮带机规格
	处理量（t/h）
	功 率
（kw）

	Y3S1548F1010
	3YZS1548
	PBF1010
	B500×7M
	
	
	30-275
	70-90

	Y3S1848F1210
	3YZS1848
	PBF1210
	B650×7M
	
	
	56-330
	128.5-150.5

	Y3S1860F1214
	3YZS1860
	PBF1214
	B650×8M
	
	
	65-586
	154-190

	Y3S2160F1315
	3YZS2160
	PBF1315
	B800×8M
	
	
	81-720
	210-297

	Y3S1848F1210Z
	3YZS1848
	PBF1210
	B650×7M
	B650×16M
	B650×10M
	56-330
	148-168

	Y3S1860F1214Z
	3YZS1860
	PBF1214
	B650×8M
	B800×16M
	B800×11M
	65-586
	182-218


注：黎明重工保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

更多YSF系列中碎反击破移动破碎站详细信息请点击：

http://www.lmlq.com/ver3.0/Chanpin/posuiji/ysf.html
砂石料设备销售热线：0371-6799 7088   6799 9188

地址：中国·郑州国家高新技术产业开发区

Add：No. 15, Dingxiangli Road, National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.
E-mail：webmaster@lmlq.com

邮编：450001


